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Dit programma is uitsluitend bestemd voor de beperkte immissietoets van emissie-eis
Indien de milieukwaliteitsnorm wordt overschreden, dient het bedrijf een vitgebreide ir

voeren volgens het Nieuw Nationaal Model

CAS-nummer: 71-43-2

De hulpprogramma's in de gekleurde viakken zijn niet
essentieel voor de werking van het model. Volg de

aanwijzingen in de handleiding wanneer deze
hulpprogramma's niet functioneren.
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Dit programma is uitsluitend bestemd voor de b
Indien de milieukwaliteitsnorm wordt overschrec
voeren volgens het Nieuw Nationaal Model

CAS-nummer: 7439-97-6

De hulpprogramma's in de gekleurde viakken zijt
essentieel voor de werking van het model. Volg «
aanwijzingen in de handleiding wanneer deze
hulpprogramma’s niet functioneren.

uittreesnelheid: 3
(m/s)

straal afvoerpijp: 2
(m)

temperatuur afgas:  [oq
(*C)

immissieconcentraties in...

lucht:
{mg/m®) 0.00000000952
(op een afstand van 500 m van de schoorsteen’

water:

(paiy 0.00000002856
bodem:

(Hg/kg) 0.00000075208
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Nnaam:

wateroplosbaarheid:
(SOL, mg/l)

dampdruk:
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afbreekbaarheid:
(BIODEG)
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Het systeem vult deze waarden automatisch in, op
basis van het CAS-nummer.

warmte-inhoud pluim:
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Is de warmte-inhoud onbekend? Vul dan
uittreesnelheid, straal afvoerpijp en temperatuur
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