
Stofemissie uit bentonietsilo

Verbruik bentoniet

Jaar 2017 2018 2019

Hoeveelheid 609 674             504              ton

Hoogste 674             ton (maximum afgelopen 3 jaar)

25 ton/uur capaciteit 27               uur

(gemm. 1 uur voor lossing 25 ton, tag PIMS:15WI2042_mv)

4 m/s luchttransportsnelheid 3.049          m3/jaar

15 m/s luchttransportsnelheid 11.434        m3/jaar

Maximale stofemissies

Ab 5 mg/m3 (3.38 2a) 0,057          kg/jaar (berekend op 15 m/s)

Ab 5 mg/m3 (3.38 2a) 0,015          kg/jaar (berekend op 4 m/s)

http://www.dinnissen.nl/process-technology/conveying-a-handling/s/3094

Transportleiding 100 mm diameter

0,1 m

luchtflow 4 m/s  -> 113             m3/uur

http://www.dinnissen.nl/process-technology/conveying-a-handling/s/3094


15 m/s  -> 424             m3/uur

Activiteitenbesluit:

Schoorsteen uitwerking Bentoniet

Effectieve hoogte van de bron bij geringe warmte emissie is gelijk aan hoogte van de bron (stoffilteruitlaat)

Bron zit op 10 meter

Erfgrens zit op 50 mtr

Voor een bronemissie van 1 kg/u geldt volgens tabel immissie nivo (op erfgrens) 4,83 ug/m3

Berekende bronemissie is 0,057 gedeeld door 27 uur (totale lossingstijd per jaar) = 0,00212 kg/uur

Concentratie aan erfgrens (tijdens lossing) bedraagt 4,83 keer 0,00215 = 0,00212  = 0,01 ug/m3



Dus: 27 uur per jaar is sprake van 0,01 ug/m3, overige 8.733 uur per jaar 0 ug/m3 Bentoniet

Betoniet bevat volgens MSDS minder dan 0,5% kwarts






