Retentie bentoniet: 99,2% 99,2%

Hoeveelheid kwarts in 2018: 3,37 ton

Kwarts in effluent: 26,96 kg

Hoeveelheid afvalwater in 2018: 4.905.654 m3

Concentratie kwarts in effluent: 0,0000055 kg/m3 of gr/I
0,0055 mg/I

van: I (ON)

Verzonden: maandag 9 mei 2016 12:20

Aan: [ (F/RENCO)

Onderwerp: RE: Aanvraag inzet van Fennolite op PM2

Hallu-

Ik heb de stof kwarts it de hulpstof fennolite getoetst volgens bijlage 2 van jullie watervergunning en concludeer dat o.g.v. het veiligheidsinformatieblad en de info uit je mail de hulpstof de toets 1 wit
de vergunningsbijlage doorstaat.

O.g.v. het vergunde debiet bedraagt het gehalte aan kwarts in het te lozen afvalwater 3.6 pg/fl waardoor de stof cok de toets 2 uit de bijlage doorstaat. De concentratie in het te lozen afvalwater zonder

retentie bedraagt 1% wvan 500 ton/] bij een vergund debiet van20.000 m32/j = 0,45 kg/m2. De totale retentie bedraagt ten minste 99,2% waardoor het gehalte in het te lozen afvalwater na retentie 2,6
pg/| bedraagt.

De hulpstof mag binnen de getoetste context toegepast worden. Omdat de stof beide toetsen doorstaat behoeven jullie geen toetsing door de waterbeheerder aan te vragen zoals bedoeld in lid 2 van de
bijlage.

met vriendelijke groet,

adviseur/specialist vergunningverlening Watenwet
telefoon:
e-mail:

Rijkswaterstaat Dienst Oost-Mederland
afdeling Vergunningverlening
Bezoekadres: Eusebiusbuitensingel 66, 6828 HZ te ARNHEM

Postadres: Postbus 25, 6200 MA MAASTRICHT

van: [N (F:rEnCO

Verzonden: dinsdag 16 februari 2016 10:07
Aan: I

Onderwerp: Aanvraag inzet van Fennolite op PM2
Eaala-

Op verzpek van onze Chef Laboratorum stuur ik je bijgevoegde MEDS en onderstaande berncht toe.
Het betreft het verzoek tot toestermming om genoemd product in te mogen zetten op de PM2.

Graag vemeem ik van je of dit zo voldoende is of dat we sanvullende sctie moeten ondememen hiervoor.



Verder ben ik ook benieuwd of de door onze ingediende memao tbv tidelijke vermuiming nomen tijdens opstartpenode nog nadere acties van ons vergt.
|k hoor greag van jou.

Met vriendelijke groeten,

Cobrdinator Energie- en Milieuzaken

ottt

parenco

Parenco B.V.

Industrieterrein Veerweg 1, 6371 AV Renkum
Postbus 1, 6370 A4 Renkum

Telefoon

Email [ T oarcenco.com

‘Website www.parenco.com

van: I (PARENCO)

Verzonden: woensdag 10 februari 2016 14:33
Aan: I (A RENCO)

Geachte .

Wij Parenco b.v. zijn woornemens om de volgende grondstof (Fennolite, zie msds blad) in te zetten bij de productie van onze nieuwe producten op de PM 2.
Verwacht verbruik 200 ton per jaar.

Het product is een mineraal (bentonit, een natrium-kleisocort) en de verwachting is dat van de ingezette stof uiteindelijk slechts een minimale hoeveelheid in ons effluent terecht zal komen. De te verwachte
retentie in een vezel contact systeem als het onze ligt = B0 % per proces stap en er zijn ten minste 3 onderscheidelijke retentie stappen alvorens het met het effluent product geloosd wordt, daarnaast heeft het
product een hoge bezinkbaarheid en zal het in de AWZ voor en na bezinkbassin grotendeels mechanisch worden verwijderd. Dus de totaal retentie ligt =992 %

Op grond van de” beoordelings methodiek nieuw te gebruiken Hulpstoffen” zoals deze in onze vergunning is opgenomen, moeten wij deze stof bij u ter toetsing aanbieden. Wij hopen op een spoedige
schriftelijke toestemming omtrent de inzet van dit product.

Vriendelijk groetend _



