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Inleiding:
Dit document beschrijft hoe de Best Duurzaam fijnstofmeter is opgebouwd.

Componenten:
De basis van deze meter bestaat uit een Nova PM fijnstofsensor SDS011 met 
aansluitkabel, een BME280 Temperatuur, Luchtvochtigheid en Barometrische Druk sensor,
een NodeMCU-V3 microcontroller met Wifi, een 5V micro-USB stekkervoeding, een 
blindplug M20x1.5, een 5.5/2.1 voedingsaansluiting, krimpkous, wat draad met een 
stekkertje, een slangetje, wat schuimband, twee zeefringen en een stevige Attema AT2290
weerbestendige behuizing met 4 wartels.

Stap 1: Gebruik een wartel om de plaatjes uit de openingen links-boven, onder-links en 
onder-rechts van de aansluitdoos te breken. Schroef  een wartel links-boven en de 
pijpkoppeling onder-rechts in de openingen van de aansluitdoos zoals op onderstaande 
foto. Haal de rubber ring uit de wartel links-boven
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Stap 2: Straks wordt de BME280 sensor ingebouwd in de wartel links-boven. Daarvoor 
worden een viertal wartelvinnen afgeknipt volgens deze foto’s.

Stap 3: De BME280 sensor wordt aan het gekleurde 4-aderig kabeltje gesoldeerd.
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Stap 4: De zijrandjes van het witte stekkertje van het 4-aderig kabeltje worden afgeknipt 

Stap 5: De BME280-sensor wordt in de wartel ingebouwd

Stap 6: Stop een zeefring in de wartelmoer en druk deze met een vinger aan zodat hij wat 
bol gaat staan maar niet te hard want dan breekt het gaas uit de rubber ring. Schroef 
daarna de wartelmoer met zeefring op de BME280-sensor wartel, bolle kant buiten.

Stap 7: Verwijder de 2 rubber doppen van het deksel van de inbouwdoos en druk deze in 
de daarvoor bestemde openingen in de bodem.
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Stap 8: Knip een randje van een zeefring zodat hij klem in de pijpkoppeling past

Stap 9: De 5-polige steker van het kabeltje van de fijnstofsensor wordt aangepast om 
deze sensor aan te kunnen sluiten op de microcontroller. Dit gaat het handigst door deze 
5-polige steker heel voorzichtig middendoor te snijden/knippen zonder dat de draad in de 
middelste aansluiting beschadigd zodat deze kan worden omgestoken naar de nog vrije 
meest linkse kamer in de 5-polige steker. Als laatste alle overgebleven randjes van de 
doorgesneden middelste stekeraansluiting wegknippen/snijden/vijlen
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Stap 10: Schuif het slangetje over de meet-tuit van de sensor en draai het stukje 
schuimband om het slangetje, vastzetten op de overlap met een klein stukje plakband.

Stap 11: Steek het 2-polig stekertje van de fijnstofkabel met de x-x-x-x draad op de 
pennen G en VU als per foto, de zilveren vlakjes van de 2-polige steker wijzen naar buiten

Stap 12: Steek de 4-polige steker van de BME280-sensor en het andere 2-polige stekertje
van de fijnstofsensorkabel op de pennen G, 3V, D4, D3, D2 en D1 als hieronder 
aangegeven. Let op dat de zilveren vlakjes van de 2-polige steker naar buiten wijzen.
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Stap 13: Boor/vijl een gat van 12mm in de Blindplug M20x1.5 en klik er de 5.5/2.1 
voedingaansluiting in vast. Druk deze goed aan zodat de rand netjes aansluit.

Stap 14: Knip de micro-USB stekker en een stukje draad van totaal 15.5cm af. Strip de 
eindjes, schuif er de stukjes krimpkous over  en soldeer vast aan de 5.5/2/1 
voedingaansluiting, groene draad (+5V) aan pin-’grote vlak’, witte draad (GND) aan 
buitenste pin. Het grote vlak is de middenpin van de voedingaansluiting, de buitenste pin, 
de ronde bus.
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Stap 15: Draai de voedings-plug vast in het gat onder links.

Stap 16: Sluit de BME280 aan (Stap 12) en steek de micro-USB stekker in de 
microcontroller. Laat dan de microcontroller rechts langs de wand zakken zodat de 
onderste rij pootjes achter de rand van een schroefgat op de bodem valt. Leg een kleine 
lus in de USB kabel.  Vouw de sensorkabeltjes onder de fijnstofsensor en laat de 
fijnstofsensor in de aansluitdoos zakken. Schuif het slangetje met schuimband voorzichtig 
in de wartel links boven en druk de fijnstofsensor strak tegen de wartel.

Stap 17: Knip het schuimplaatje wat de poten van de microcontroller
beschermde een stukje in en plaats het over de microcontroller tussen
fijnstofsensor en wand van de inbouwdoos zodat straks het deksel via
het schuimplaatje de microcontroller en fijnstofsensor in positie houd. 

Stap 18: Nu gaan we eerst kijken of alles naar behoren werkt. Zie daarvoor het document 
‘Fijnstofsensor aan Wifi koppelen en registreren’, daarna sluiten we het deksel.


